
Vissonic seria CLEACON
VIS-CNB

Opis urządzenia:

Rozdzielacz VIS-CNB pozwala na rozdzielanie sygnału na dwa 
urządzenia. Dzięki zastosowaniu tego urządzenia można połączyć 
dodatkowe punktu dostępowe w zestawach bezprzewodowych, 
jednostki przewodowe w sposób bardziej estetyczny przy pomocy 
jednego przewodu oraz dodanie do systemu przewodowego mikrofony 
kierunkowe. 

Cechy urządzenia:

• Obudowa bez wentylatorów zapewniająca bezdźwięczną pracę.
• Kompaktowe rozmiary łatwe do zabudowania
• Podział na dwa kanały dla jednostek konferencyjnych, punktów 

dostępowych. 

Funkcje urządzenia:

• Urządzenie pozwala zachować architekturę w pętli z zaletami 
okablowania zgodnego z architekturą gwiazdy

• Urządzenie rozdziela sygnał na dwa kanały pozwalając na 
zmniejszenie ilości widocznego okablowania i sprostaniu różnych 
wymagań projektowych

Złącza jednostki:

• 2 x Rj45 do podłączenia pętli z jednostką centralną
• 2 x Rj45 rozdzielonego sygnału dla jednostek. 

Dane techniczne:

Temperatura pracy 0℃ do +50℃

Waga 0,1 kg 

Wymiary 80 x 50 x 23 mm


