
Vissonic seria CLEACON
VIS-DVCIC-T/VIS-DVDIC-T

Opis urządzenia:

Przewodowy pulpit dyskusyjny wykonany zostały z wytrzymałego 
materiału ABS. Łączenie urządzenia odbywa się poprzez standardowe 
przewody sieciowe. Urządzenie posiada pięć dotykowych przycisków 
funkcyjnych, które w zależności od sytuacji służą do głosowania lub 
regulacji głośności i zmiany kanału tłumaczenia. pod przyciskami 
funkcyjnymi znajduje się dotykowy przycisk służący do zabrania lub 
zgłoszenia się do głosu. W przypadku jednostki przeznaczonej dla 
przewodniczącego znajdują się tam również przyciski służące do 
odebrania głosu wypowiadającej się osobie oraz drugi do akceptacji 
zabrania głosu przez osobę zgłaszającą się. Autoryzacja użytkowników 
odbywa się przy pomocy kart NFC.

Cechy urządzenia:

• Stylowa, smukła obudowa z dotykowym interfejsem.
• Urządzenia z serii CLEACON łączone są standardowymi 

przewodami Cat5e ze złączami RJ45 dla wygodniejszego montażu 
i łatwiejszej konserwacji.

• Przewody łączące moduły można wyprowadzić od spodu lub od 
tyłu, co ułatwia montaż urządzeń w różnych warunkach.

• Dotykowe przyciski do regulacji głośności.
• 5 przycisków do głosowania
• Zabudowany w urządzeniu wysokiej klasy głośnik.
• Gniazdo z zakręcanym zabezpieczeniem do wpięcia mikrofonu na 

gęsiej szyi w kilku dostępnych długościach. 
• 2,23-calowy wyświetlacz OLED o doskonałej jasności, czytelnym 

kontraście, szerokim kącie widzenia i niskim poborze energii.
• Umieszczone po obu stronach złącza słuchawkowe.
• Wejście liniowe umożliwiające podłączenie mikrofonu lub innego 

urządzenia, np. smartfona czy laptopa, jako źródło dźwięku 
podczas telekonferencji. 

• W pełni cyfrowa transmisja i przetwarzanie sygnału wolne od 
zakłóceń radiowych powodowanych przez telefony komórkowe lub 
podobne urządzenia. 

• Na ekranie wyświetlana jest data i godzina. Zegar odliczający czas 
do zakończenia wystąpienia przypomina delegatowi o upływie 
wyznaczonego czasu lub automatycznie wyłącza mikrofon.

• Wbudowany zbliżeniowy czytnik kart NFC
• Funkcja tłumaczenia symultanicznego z 64-kanałowym 

przełącznikiem i wyświetlaczem wskazującym aktualnie wybrany 
język i numer kanału (przełącznik kanałów włącza się po 
podłączeniu słuchawek)

Funkcje urządzenia:

• Zgodność z normą IEC 60914, GBT 15381-94.
• Niepowtarzalna technologia Audio-Link, oparta na cyfrowej sieci 

pierścieniowej, umożliwia w pełni cyfrową transmisję i 
przetwarzanie sygnału wolne od zakłóceń radiowych 
powodowanych przez telefony komórkowe lub podobne 
urządzenia. 

• W pełni cyfrowa transmisja i przetwarzanie nieskompresowanego 
sygnału audio oraz profesjonalny mikrofon rejestrujący dźwięk o 
doskonałej jakości w zakresie częstotliwości 20 Hz ~ 20 KHz.

• Możliwość jednoczesnego włączenia do 20 pulpitów delegatów.
• W połączeniu z kamerą i kontrolerem kamery obsługuje funkcję 

automatycznego śledzenia.
• Wbudowane wysokiej klasy głośniki z funkcją automatycznego 

wyciszania po włączeniu mikrofonu, żeby nie powodować 
sprzężeń i nieprzyjemnego buczenia.

• Identyfikacja użytkowników przy pomocy kart NFC
• 64-kanałowa transmisja sygnału audio oraz danych pojedynczym 

przewodem sieciowym Cat5e.
• System zbudowany jest na zdublowanych połączeniach, dzięki 

czemu może działać normalnie w przypadku wymiany lub usterki 
jednego z modułów.

• Umieszczone po obu stronach złącza słuchawkowe z regulacją 
głośności.

• Funkcje AGC (automatyczna regulacja podbicia sygnału), AFC 
(adaptacyjne tłumienie sprzężeń), ANC (aktywne tłumienie szumu) 
oraz Auto-Mix (automatyczne miksowanie sygnału).

• Wbudowane funkcje umożliwiające użytkowanie pulpitu jako 
interkom.

• Pulpit przewodniczącego z przyciskami włączania/wyłączania 
mikrofonu, nadawania priorytetu i udzielania głosu

• Pulpit przewodniczącego z możliwością wyłączenia lub 
tymczasowego wyciszenia wszystkich pozostałych modułów

• Pulpit przewodniczącego z możliwością udzielania głosu 
wnioskującym o to delegatom

• Ograniczenie liczby osób zabierających głos, określenie 
dopuszczalnej jednoczesnej liczby aktywnych modułów (1, 2, 4 lub 
20 urządzeń)

• Tryby prowadzenia dyskusji:
◦ OPEN – dostęp dla każdego, ograniczony dopuszczalną 

liczbą aktywnych modułów ustawioną w kontrolerze
◦ OVERRIDE – dostęp na zasadzie kolejkowania FIFO (pierwsze 

weszło, pierwsze wyszło)
◦ VOICE – włączanie mikrofonu po wykryciu głosu, bez 

naciskania przycisku
◦ APPLY – udzielenie głosu po uprzednim zgłoszeniu

• Na ekranie wyświetlane są aktualna godzina i czas wystąpienia 
mówiącej osoby. 

• Funkcja głosowania: Za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu
• Funkcja sterowania głosowego (z regulacją czułości) pozwala 

włączać mikrofon i uruchamiać zegar.

Sterowanie i wskaźniki urządzenia:

• Mikrofon z dwukolorowym pierścieniem LED (kolor czerwony 
oznacza włączony mikrofon, kolor zielony sygnalizuje wniosek o 
udzielenie głosu).

• Wyświetlacz OLED o rozdzielczości 128x32, na którym widoczne 
są: 
◦ wskaźniki poziomu głośności,
◦ zegar,
◦ czas działania mikrofonu,
◦ status mikrofonu (włączony/wyłączony),

• 5 przycisków do głosowania z kontrolkami, poza głosowaniem 
przyciski nr 2 i 3 służą do wybierania kanału, a przyciski nr 4 i 5 
pozwalają regulować poziom głośności.

• Moduł przewodniczącego posiada przycisk priorytetu, przycisk 
udzielania głosu delegatom oraz wyciszenia lub zabrania głosu 
wszystkim delegatom



Dane techniczne:

Interfejs Dotykowy

Mikrofon Pojemnościowy o 
charakterystyce kardioidalnej

Wyświetlacz OLED 128 x 32

Czułość` -46 dBV/Pa

Maks. pobór mocy 2,0 W

Charakterystyka kierunkowa 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz)

Impedancja słuchawek 16 Ω

Poziom głośności słuchawek 10 mW

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm stereo

Impedancja wejściowa 2 kΩ

SNR 70 dB

Reakcja na częstotliwość 20 ~ 20000Hz

Szum równoważny 20 dBA (SPL)

Materiał przeważający tworzywo ABS

Temperatura pracy 0°C do +55°C

Kolor czarny 

Maks. ciśnienie akustyczne 125 dB (THD <3%)

Waga 1,1 kg (z mikrofonem)

Wymiary (bez mikrofonu) dł. 195 x szer. 120 x wys. 60 mm

Złącza jednostki:

• 6-pinowe gniazdo mikrofonu.
• 1 x złącze słuchawkowe stereo 3,5 mm
• 1 x złącze słuchawkowo-mikrofonowe stereo 3,5 mm
• Styk akumulatora
• Złącze DC do podłączenia zasilacza

1. Gniazdo mikrofonu
2. Wyświetlacz OLED
3. Przyciski funkcjonalne
4. Głośnik
5. Przycisk zabrania/prośby o głos
6. Przycisk wycieszenia/odebrania głosu
7. Przycisk zgody na zabranie głosu
8. Złączne słuchawkowo-mikrofonowe
9. Włącznik/wyłącznik zasilania
10. Gniazdo słuchawkowe
11. Gniazdo akumulatora
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Wygląd zewnętrzny:


