Vissonic seria CLEACON
VIS-AP4C

Opis urzadzenia:

Urzadzenie zostato zamkniete w biatej estetycznej obudowie z
materiatu ABS. Punkt dostepowy mozna zamontowac na $cianie,
suficie lub stojaku. Zasilanie jest mozliwe zaréwno poprzez PoE oraz
przy pomocy zasilacza DC. Jeden punkt dostepowy pozwala na
podigczenie do 50 bezprzewodowych pulpitow konferencyjnych, przy
pomocy splittera jest mozliwos¢ potgczenia do 4 punktéw dostepowych
z jedng jednostkg centralna.

Cechy urzadzenia:

Zasieg 30 m.

Montaz na suficie, na $cianie lub na stojaku
128-bitowe cyfrowe szyfrowanie sygnatu AES, bezpieczne

potaczenie WAP2, filtrowanie adresow MAC, ukrywanie
identyfikatora SSID w celu uniemozliwienia podstuchu i
zablokowania nieupowaznionego dostepu do modutu delegata

konferencyjnych.

Jeden punkt dostepowy pozwala na obstuge do 50 pulpitow

W potaczeniu z procesorem VIS-DCP2000-W lub rozdzielaczem

(splitterem) system mozna rozbudowac¢ o dodatkowe punkty

dostepowe (maksymalnie 4).

Funkcje urzadzenia:

2-pasmowa komunikacja 2.4

Zigcze RJ45 do podigczenia

Ztacza jednostki:
. Gniazdo zasilajgce

. Gniazdo RJ45 LAN
. Gniazdo RJ45 LAN PoE

Dane techniczne:

Kontrolka LED obecnos$ci sygnatu/zasilania

GHzi5 GHz

Obstuga zasilania sieciowego POE po sieci LAN

sieci LAN

Mozliwo$¢ zasilania przy pomocy zasilacza DC

Standard WLAN

IEEE802.11ac, IEEE802.11a,
IEEE802.11g, IEEE802.11b

Pasma czestotliwosci

2,4 GHz ISM /5 GHz UNII

Maksymalna moc transmisji

27 dBm

Typ anteny,

Wbudowane 4 anteny 5 dBi

Zasilanie

PoE 802.3atlub 12V DC 1.5A

Moc urzgdzenia

<13W

Interfejs

1 x Gigabit WAN/PoE 1 x Gigabit LAN

Predkos¢ tacza

do 1200 Mb/s

Adresowanie sieciowe

DHCP lub reczne nadawany adres IP

Maksymalna dtugo$¢ przewodu

100 m.

Typ przewodu

Cat 5e ekranowany lub wyzszy

Wymiary

220 x 220 x 45 mm

Kolor

Biaty

Waga

300 g

Metoda montazu

Sufitowy, nascienny

VISSONIC




