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Seria CLEACON VIS-CSU-F 

Cyfrowy przełącznik 64-kanałowy do montażu wpuszczanego 

 

Cechy 

⚫ Stylowa, smukła obudowa z dotykowym interfejsem. 

⚫ 64 kanały do tłumaczenia symultanicznego, wszystkie charakteryzujące się reakcją na częstotliwość w zakresie 

od 20 Hz do 20 kHz. 

⚫ Urządzenia z serii CLEACON łączone są standardowymi przewodami Cat5e ze złączami RJ45 dla 

wygodniejszego montażu i łatwiejszej konserwacji. 

⚫ Automatyczne strojenie do dostępnych kanałów 

⚫ Funkcja automatycznego wyciszania 

⚫ Do montażu wpuszczanego w blacie (od góry lub od frontu) lub w podłokietniku fotela.  

⚫ Instalacja plug & play. 

⚫ Przełącznik kanału VIS-CSU-F może być użytkowany niezależnie albo w połączeniu z modułami 

VIS-DVU-FS1 lub VIS-DVU-FS2. 

 

Funkcje 

⚫ 64 kanały do tłumaczenia symultanicznego, wszystkie charakteryzujące się reakcją na częstotliwość w zakresie 

od 20 Hz do 20 kHz. 

⚫ Wyświetlacz OLED oraz przyciski do wybierania kanału i regulowania poziomu głośności. 

⚫ Przyciski wyboru kanału zostają aktywowane po podłączeniu słuchawek. 

⚫ W momencie podłączania słuchawek domyślnie wybierany jest kanał 0, głośność zostaje ustawiona na 

komfortowym poziomie, a podświetlenie zostaje przygaszone. 

 

Sterowanie i wskaźniki 

Dwa przyciski dotykowe (góra/dół) do wyboru kanału 

Dwa przyciski dotykowe (góra/dół) do regulacji poziomu głośności słuchawek 

Wyświetlacz OLED informujący o wybranym kanale i ustawionym poziomie głośności 
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Złącza 

Umieszczone z przodu złącze słuchawkowe stereo 3,5 mm 

2 x złącze RJ45 do połączenia łańcuchowego 

Złącze RJ11 do podłączenia modułu VIS-DVU-FS1 lub VIS-DVU-FS2 

Złącza RJ11 i 3,5 mm do podłączenia modułu VIS-DCC-FS/VIS-DCD-FS 

Dane techniczne 

Interfejs: dotykowy 

Maks. pobór mocy: 1,8 W  

Impedancja słuchawek: 16 Ω  

Poziom głośności słuchawek: 10 mW 

Gniazdo słuchawkowe: 3,5 mm stereo  

Impedancja wejściowa: 2 kΩ 

SNR: 70 dB 

Reakcja na częstotliwość: 20 ~ 20000Hz 

Waga: 0,2 kg  

Wymiary: dł. 100 x szer. 40 x wys. 65 mm  

Temperatura pracy: 0°C do +55°C 

Kolor: czarny 

 

Numer katalogowy 

 

VIS-CSU-F ..... Cyfrowy przełącznik 64-kanałowy do montażu wpuszczanego 

VIS-DCC-F ...... Cyfrowy moduł dyskusyjny przewodniczącego do montażu wpuszczanego (brak mikrofonu i 

przewodu w zestawie) 

VIS-DCD-F ..... Cyfrowy moduł dyskusyjny delegata do montażu wpuszczanego (brak mikrofonu i przewodu w 

zestawie) 

VIS-DVU-FS1 ..... Cyfrowy moduł głosowania z czytnikiem kart IC 

VIS-DVU-FS2 ..... Cyfrowy moduł głosowania 

  


