Vissonic seria CLASSIC-D
VIS-DCP1000
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Opis urzadzenia:

Jednostka centralna zostata zamknigta w wytrzymatej i wygodnej w
montazu obudowie RACK o wysokosci 1U. Na przednim panelu zostaty
umieszczone wszystkie niezbedne do sterowania przyciski. Na tylnym
panelu znajduja sie wszystkie niezbedne gniazda i wyjcia. Dzigki
cyfrowemu przetwarzaniu dzwieku, jednostka pozwala na bezstratny
odbioér sygnatu audio z pulpitéow, réwniez z duzych odlegtosci, przy
wykorzystaniu jednostek rozszerzajgcych.
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Cechy urzadzenia:

. tatwa i intuicyjna obstuga przyciskami niewymagajgca
dodatkowego szkolenia.

. Niepowtarzalna technologia Audio-Link, oparta na cyfrowej sieci
pierscieniowej, umozliwia w petni cyfrowg transmisje i
przetwarzanie sygnatu.

. Jeden przewod Catbe obstuguje 64 kanatow transmisji sygnatu
audio oraz innych sygnatéw.

. Woysoka jako$¢ dzwigku z bezstratng transmisjg sygnatu audio,
czestotliwo$¢ prébkowania 48 kHz.

. System zbudowany jest na zdublowanych potgczeniach, dzieki
czemu moze dziata¢ normalnie w przypadku wymiany lub usterki
jednego z modutéw.

. Funkcja nagrywania materiatu na nosnik USB z aktywnym
ttumieniem hatasu zapewniajgcym czysto$¢ nagrania.
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Funkcje urzadzenia:

. Funkcja nagrywania materiatu na no$nik USB z aktywnym
ttumieniem hatasu zapewniajgcym czysto$¢ nagrania.

. Po doposazeniu w modut rozszerzen VIS-EXM system mozna
rozbudowac¢ do 5200 modutéw dyskusyjnych

. System zbudowany jest na zdublowanych potgczeniach, a
kazdemu z modutéw automatycznie nadawany jest niepowtarzalny
numer ID.

. 2-kanatowe wejscie audio (XLR lub RCA) do lokalnego podawania
sygnatu lub odbywania zdalnych wideokonferencji.

. Wyjscie audio (maks. 3-kanatowe) ze ztgczem XLR, RCA lub
Phoenix

. Po doposazeniu w skrzynke potgczeniowg audio system moze
obstugiwa¢ mikrofony pojemnosciowe lub dynamiczne

. Potgczenie TCP/IP migdzy kontrolerem i komputerem.

. Ztgcze RS-232 lub RS-485 do obstugi potokotu PELCO/VISCA
umozliwiajgcego dziatanie automatycznego $ledzenia kamery.

. Instalacja plug & play modutéw bez wytgczania systemu i funkcja
automatycznego powrotu do normalnej pracy.

. Szeroki zakres napiecia zasilajgcego 100 V ~ 240 V AC.

. Ograniczenie liczby oséb zabierajgcych gtos. okreslenie
dopuszczalnej jednoczesnej liczby aktywnych modutéw delegatéw
(1, 2, 4 lub 6 urzadzen)

. Tryby prowadzenia dyskusji:
° OPEN - swobodny dostep dla wszystkich
° APPLY - udzielenie gtosu po uprzednim zgtoszeniu
° VOICE — mikrofon aktywowany gtosowo
° OVERRIDE - udzielanie gtosu wedtug kolejkowania FIFO

(pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi)

. Sterowanie wytgcznikiem mikrofonu, przyciskiem nadawania

priorytetu i regulacjg gtosnosci za posrednictwem ztgcza RS-232
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Sterowanie i wskazniki urzadzenia:

. Przycisk ustawienia trybu wypowiedzi

. Przycisk ustawienia llosci aktywnych mikrofonéw jednoczesnie
. Przycisk regulacji gtosnosci

. Przycisk uruchomienia nagrywania na USB
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Ztacza jednostki:

. 1 x Port USB na przednim panelu do nagrywania materiatu

. 1 x wejscie audio RCA

. 1 x wejscie audio XLR

. 1 x wyjécie audio RCA

. 1 x wyjécie audio XLR

. 1 x wyjécie audio Phoenix

. 3 x zlgcze RJ45 do podigczenia modutu przewodniczgcego,
delegata oraz ttumacza lub innych urzgdzen

. 1 x ztgcze meskie DP9 do podtgczenia zewnetrznego sterowania

. 1 x ztgcze zenskie DP9 do podigczenia kamery

. 1 x ztgcze RJ45 do podtgczenia komputera lub przetgcznika
sieciowego

. 1 x $ruba uziemiajgca

. 1 x gniazdo zasilania 100~240 V AC
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Dane techniczne:

Zasilanie 100-240 V AC @ 50/60 Hz

Sterowanie RS-232 1 x 9-pinowe ztgcze meskie
SUB-D

Statyczny pobér mocy 12W

Maks. pobér mocy 150 W

Zasilanie PoE 48V DC

Sterowanie przez Ethernet ztacze RJ45

Reakcja na czestotliwosé 20 Hz ~ 20 kHz

Wspétczynnik THD <0,05%

Przestuch > 85dB

Stosunek sygnatu do szumu > 94dBA

(S/N)

Zakres dynamiczny > 94 dB

Kolor czarny

Waga 3 kg

Wymiary (mm) dt. 483 x szer. 265 x wys. 46,5
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Wyglad zewnetrzny:

Wigcznik urzadzenia

Przycisk zmiany trybu

Przycisk zmiany maksymalnej ilosci jednoczesnych mowcow
Przyciski regulacji gtosnosci

Przycisk witgczenia nagrywania na USB

Gniazdo USB do nagrywania $ciezki audio

Gniazdo wejscia dzwieku RCA

Gniazdo wejscia dzwigku XLR

Gniazdo wyjscia dzwieku RCA

10.  Gniazdo wyjscia dzwieku XLR

11. Gniazdo wyjscia dzwieku Phoenix

12.  Gniazda RJ45 przeznaczone do potaczen jednostek
13.  Gniazdo sterowania zenskie DP9

14.  Gniazdo sterowania meskie DP9

15.  Gniazdo RJ45 przeznaczone do potgczenia z siecig
16.  Sruba uziemienia

17.  Gniazdo zasilania
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Maksymalna ilos¢ podigczonych jednostek w

zaleznosci od dlugosci przewodow:

©CoOoN>ORrWN =

Diugosé Port 1 Port 2 Port 3 Suma
przewodu maksymalna
5m 30 30 30 90
10m 28 28 28 84
20 m 24 24 24 72
50 m 20 20 20 60
100 m 10 10 10 30




