Vissonic seria CLEACON
Mikrofony na gesiej szyi

Opis urzadzenia:

Urzadzenia zostaty zamknigte w wytrzymatej metalowej obudowie.
Kazda z szyjek posiada jeden lub dwa przeguby. Pod kapsutg
mikrofonowg zostat umieszczony pierscien LED. Szyjki sa montowane
do jednostek przy pomocy ztgcza 6 pinowego zakrecanego.

Cechy urzadzenia:

Precyzyjna kapsuta kierunkowa o niewielkich wymiarach
Dwukolorowa kontrolka LED w ksztalcie pierscienia
Piankowa ostona przeciwwietrzna mikrofonu

Swietne zbieranie dzwieku bez wzgledu na diugo$é szyjki

Funkcje urzadzenia:

Dwukolorowa kontrolka LED (kolor czerwony oznacza wigczony
mikrofon, kolor zielony oznacza oczekiwanie na udzielenie gtosu
przez przewodniczacego)

Skrecane ztgcze do wpinania mikrofonu

Ztacza jednostki:

Skrecane ztgcze mikrofonu

Dane techniczne:

Kierunkowo$¢| Kardioidalna

Czutos¢| - 46dBV/Pa

Pasmo przenoszenia| 30 Hz ~ 20 000 Hz

Gtosnos¢ mikrofonu | 20 dBA (SPL)

Stosunek sygnatu do szumu| =96 dBA

Typ mikrofonu| Pojemnos$ciowy
Maksymalny SPL| 125 dB (THD < 3%)

Metoda montazu| Ztgcze 6-pinowe

Temperatura pracy| 0~ 45 °C
Waga (g)| 885 | 78 72 62 58
Diugosé (mm)| 600 485 410 330 220

Dostepne modele:

VIS-M220 - dtugos¢ szyjki 220 mm
VIS-M330 - dtugos¢ szyjki 330 mm
VIS-M410 - dtugos¢ szyjki 410 mm
VIS-M485 - dtugos¢ szyjki 485 mm
VIS-M600 - dtugos¢ szyjki 600 mm
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