Vissonic seria VIS-M VISSONIC

Pulpity konferencyjne
VIS-MAW-T

A

Cechy i funkcjonalnosé urzadzen:

Ekran dotykowy IPS o przekatnej 4,3" i rozdzielczosci 800x480 obstugujacy funkcje:

e Dataigodzina e Poziom zasiegu potgczenia bezprzewodowego

e  Czas aktywnej wypowiedzi e  Wskaznik poziomu gtosnosci

e  Status mikrofonu (witgczony/wytaczony) e  Zmiana jasnosci wy$wietlacza

e  Poziom natadowania akumulatora e  Gfosowanie (w przypadku aktywnej licencji VIS-AVOTE)
L]

Wybér kanatu tumaczen (w przypadku aktywnej licencji VIS-ALGE)

Fizyczne przycisk zabrania/zgtoszenia sie do gtosu, oraz aktywowane w trybie przewodniczacego przyciski sterujgce dyskusja.
Wbudowany czytnik kart NFC przeznaczony do identyfikacji uzytkownikéw (do dziatania wymaga licencji VIS-AIDEN).
Zabudowany w urzgdzeniu gtosnik automatycznie wyciszajgcy sie w momencie wtgczenia mikrofonu w celu zapobieganiu sprzezen.
Komunikacja WI-FI, obstugujgca pasma 2,4 GHz oraz 5 Ghz.
128 bitowe szyfrowanie sygnatu z zabezpieczeniem WAP2 oraz filtrowaniem adreséw MAC.
Wymienne akumulatory pozwalajg na prace do 20 godzin (w zaleznosci od ustawionej jasno$ci ekranu oraz typu akumulatora.
Mozliwo$¢ tgczenia standardowymi przewodami sieciowymi ekranowanymi ze ztgczami RJ45 o kategorii min. 5e dla wygodniejszego montazu
i tatwiejszej konserwacji.
Przewody tgczace pulpity mikrofonowe mozna wyprowadzi¢ od spodu lub od tytu, co utatwia montaz urzadzen w réznych warunkach.
Umieszczone po obu stronach obudowy ztgcza stuchawkowe z regulacjg gtosnosci.
Niepowtarzalna technologia Audio-Link, oparta na cyfrowej sieci pierscieniowej, umozliwia w pemni cyfrowa transmisje i przetwarzanie sygnatu
wolne od zaktocen radiowych powodowanych przez telefony komérkowe lub podobne urzadzenia.
Zdublowane zasilanie gwarantuje niezawodne dziatanie systemu w kazdej sytuacji, zabezpieczajg przed awarig w przypadku usterki jednego
z pulpitow.
Zgodno$¢ z norma IEC 60914, GBT 15381-94.
64 kanatowa transmisja sygnatu audio oraz danych.
Bezstratna transmisja sygnatu cyfrowego audio o prébkowaniu 48 kHz oraz pa$mie w zakresie od 20 Hz do 20 kHz.
Automatyczne przypisywanie numeru ID urzadzenia z mozliwoscig rekonfiguraciji.
Ogranicznik zapobiegajacy nagtemu zwiekszeniu lub zmniejszeniu gtosnosci, bramka szuméw mikrofonu, funkcje AGC (automatyczna regulacja
podbicia sygnatu), AFC (adaptacyjne ttumienie sprzezen), ANC (aktywne ttumienie szumu) oraz Auto-Mix (automatyczne miksowanie sygnatu).
Instalacja typu Plug&Play pozwala na rozszerzanie systemu w trakcie jego dziatania.
Tryby prowadzenia dyskusji:
OPEN - dostep dla kazdego, ograniczony dopuszczalng liczbg aktywnych modutéw ustawiong w kontrolerze,
OVERRIDE - dostep na zasadzie kolejkowania FIFO (pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi),
VOICE - wigczanie mikrofonu po wykryciu gtosu, bez naciskania przycisku,
APPLY — udzielenie gtosu po uprzednim zgtoszeniu.
Ograniczenie liczby oséb zabierajacych gtos, okreslenie dopuszczalnej jednoczesnej liczby aktywnych pulpitow (1, 2, 4 urzadzenia
w zaleznosci od wykorzystywanej jednostki centralnej).
Kazdy z pulpitow moze by¢ skonfigurowany jako delegat, przewodniczacy lub VIP.
Pulpit przewodniczgcego wyposazony w dwa dodatkowe przyciski posiadajgce funkcje:
e  Wyciszenie méwcdw z opcjg wznowienia ich gtosu,
e  Zabranie glosu méwca,
e  Zgoda na zabranie gtosu przez zgtoszonych méwcow (w trybie APPLY).
Pulpit przewodniczacego posiada staty priorytet w zabieraniu gtosu i nie moze zosta¢ wyciszony z poziomu innego pulpitu.
Mozliwos¢ uzytkowania pulpitu jako interkom.
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Sterowanie i wskazniki urzadzenia:

m  Mikrofon z dwukolorowym pierscieniem LED (kolor czerwony
oznacza wigczony mikrofon, kolor zielony sygnalizuje wniosek o
udzielenie gtosu).

m  Funkcja przewodniczacego posiada przycisk priorytetu, przycisk
udzielania gtosu delegatom oraz wyciszenia lub zabrania gtosu
wszystkim delegatom.

m  Pokretto regulacji gtosnosci umieszczone z lewej strony.

Dane techniczne:

Przekatna ekranu: 4,3"

Rozdzielczo$¢: 800x480

Typ ekranu: Pojemnosciowy, kolorowy wielodotykowy
Obstugiwane karty zblizeniowe NFC w standardzie: ISO /
IEC14443 Typ A

Zasilanie: 48V DC

Maksymalny pobor mocy: 3.8W

Pasmo przenoszenia: 20~20000Hz

THD na poziomie znamionowym <0,1%

Zakres dynamiki > 90 dB

Wspétczynnik S/N 296dB

Nominalne wejscie mikrofonowe 80 dB SPL zgodnie z normag
IEC60914

Maksymalne ci$nienie akustyczne 125 dB (THD <3%), zgodnie z
norma IEC60914

Czuto$c¢: -46 dBV / Pa

Obcigzenie stuchawek: 16Q

Gtlosnos¢ stuchawek: 10mW

Gniazdo stuchawkowe: 3,5 mm stereo

Impedancja wejsciowa: 2kQ

Wymiary (mm, bez mikrofonu): 217,5 x 138,5 x 69

Kolor: czarny

Gtéwny materiat: ABS

Waga (bez mikrofonu): 1,0 Kg

Temperatura pracy od 5 °C do 55 °C

Metoda potgczenia: Kabel CAT5 / CAT6 oraz Wi-Fi 2,4 GHz lub 5GHz.

Ztacza jednostki:

6-pinowe gniazdo mikrofonu.

1 x gniazdo stuchawkowe stereo 3,5 mm

1 x gniazdo stuchawkowo - mikrofonowe stereo 3,5 mm
2 x gniazda Rj45 przelotowe

Gniazdo dla karty NFC

Gniazdo Akumulatora

Styki fadowania akumulatora zgodne z tadowarkg VIS-WCH2-F

Kompatybilne mikrofony na gesich szyjach:

VIS-M220
VIS-M330
VIS-M410
VIS-M485
VIS-M600

Kompatybilne kontrolery konferencjne:
= VIS-DCP2000-W w potaczeniu z VIS-AP4C

Nazwy katalogowe urzadzen

m  VIS-MAW-T - pulpit multimedialny

Kompatybilne akcesoria

VIS-WBTY3 - Akumulator 7,2 V DC, 5 Ah

VIS-WBTY3-H - Akumulator 7,2 V DC, 6,5 Ah

VIS-WCH3 - tadowarka dla 10 akumulatoréw

VIS-WCH2-F - Walizka z wbudowang fadowarka dla 10 pulpitow

Dostepne licencje

VIS-AVOTE - Licencja obstugi gtosowan

VIS-ALGE - Licencja obstugi ttumaczen symultanicznych
VIS-AIDEN - Licencja obstugi identyfikacji kart NFC

VIS-ADUAL - Licencja umozliwiajgca obstuge dwéch uzytkownikow

Gniazdo USB-C - tadujgce urzadzenia zewngtrzne (w zaleznosci od kompatybilnosci).



