Vissonic seria CLEACON
VIS-WBTY1

Opis urzadzenia:

Akumulatory zostaty zamkniete w wytrzymatej obudowie z ABS, na
ktorej umieszczono niezbedne oznakowania. Przy wykorzystaniu
dedykowanych tadowarek czas tadowania do petna wynosi 5 godziny.
W obudowie umieszczono specjalny uktad zabezpieczajgcy przed
nadmiernym roztadowaniem i przetadowaniem.

Cechy urzadzenia:
Dtuga zywotno$¢ i trwata pojemnos$c.

tadowanie do petna w czasie 5 godz.
Wydajne ogniwa litowe.

Funkcje urzadzenia:

Mocowanie zatrzaskowe dociskajgce akumulator do stykow i
uniemozliwiajgce jego przypadkowe wypadniecie.

Whbudowany mikroprocesor do kontrolowania tadowania szybkiego
i podtrzymujgcego zapewnia stabilnos¢ i bezpieczenstwo.

Ztacza jednostki:

* Styki zasilajgce

Dane techniczne:

Napiecie wyjsciowe 7,2V DC

Pojemnos¢ 4900 mAh

Temperatura pracy -20°C do +60°C

Waga 2859

Wymiary 70 mm x 38 mm x 39 mm

W petni natadowany zapewnia do 24 godz. pracy (w trybie oszczedzania).
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