Vissonic seria CLEACON
VIS-WVCIC-T/VIS-WVDIC-T

|
Opis urzadzenia:

Bezprzewodowy pulpit dyskusyjny wykonany zostaty z wytrzymatego
materiatu ABS. Lgczenie urzadzenia odbywa sie poprzez podtgczony
do centrali punkt dostepowy Wi-Fi 5 Ghz. Urzadzenie posiada pie¢
dotykowych przyciskow funkcyjnych, ktére w zaleznosci od sytuaciji
stuzg do gtosowania lub regulacji glosnosci i zmiany kanatu
ttumaczenia. pod przyciskami funkcyjnymi znajduje sie dotykowy
przycisk stuzgcy do zabrania lub zgtoszenia sie do gtosu. W przypadku
jednostki przeznaczonej dla przewodniczacego znajdujg sie tam
réwniez przyciski stuzgce do odebrania glosu wypowiadajgce;j sie
osobie oraz drugi do akceptacji zabrania gtosu przez osobe zgtaszajaca
sie. Zasilanie pulpitu odbywa sie poprzez montowany od spodu
akumulator Li-ion, ktéry pozwala na nieprzerwang prace do 24 godziny.
Akumulator do petnego tadowania przy pomocy dedykowanej fadowarki
potrzebuje 5 godzin. Autoryzacja uzytkownikoéw odbywa sie przy
pomocy kart NFC.
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Cechy urzadzenia:

. Stylowa, smukta obudowa z dotykowym interfejsem.

. Bezprzewodowa komunikacja, fatwa konfiguracja, przygotowanie
do pracy i roztgczenie systemu po zakonczeniu spotkania w ciggu
zaledwie paru minut.

. Dotykowe przyciski do regulacji glo$nosci.

. 5 przyciskéw do gtosowania

. Wyjmowany akumulator mozna z tatwoscig wymieni¢ i natadowac¢
(tadowanie do petna w ciggu 5 godzin) Czas pracy ciagtej 24
godziny, czas czuwania 40 godzin.

. Wbudowane ztgcze DC do zasilania urzadzenia bez akumulatora.

. Zabudowany w urzgdzeniu wysokiej klasy gtosnik.

. Gniazdo z zakrecanym zabezpieczeniem do wpigcia mikrofonu
na gesiej szyi w kilku dostepnych dtugosciach.

. 2,23-calowy wyswietlacz OLED z pod$wietleniem wskazujacy
status sygnatu i poziom natadowania akumulatora.

. Umieszczone po obu stronach ztgcza stuchawkowe.

. W pehni cyfrowa transmisja i przetwarzanie sygnatu wolne od
zaktocen radiowych powodowanych przez telefony komérkowe
lub podobne urzgdzenia.

. Na ekranie wy$wietlana jest data i godzina. Zegar odliczajagcy czas
do zakonczenia wystgpienia przypomina delegatowi o uptywie
wyznaczonego czasu lub automatycznie wytgcza mikrofon.

. Kazde urzagdzenie VIS-WDCIC-T mozna skonfigurowa¢ z poziomu
oprogramowania jako modut przewodniczacego lub delegata.

Wbudowany zblizeniowy czytnik kart NFC.
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Funkcje urzadzenia:

. Zgodnos¢ z norma IEC 60914, GBT 15381-94.

. Standardowa faczno$¢ WI-FI, obstugujaca pasma 2,4 GHz i 5 GHz
na wszystkich kanatach, jest kompatybilna z pozostatymi sieciami
bezprzewodowymi WI-FI.

. W petni cyfrowa transmisja i przetwarzanie nieskompresowanego
sygnatu audio oraz profesjonalny mikrofon rejestrujacy dzwiek o
doskonatej jakosci w zakresie czestotliwosci 20 Hz ~ 20 KHz.

. 128-bitowe cyfrowe szyfrowanie sygnatu, bezpieczne potaczenie
WAP2, filtrowanie adreséw MAC, ukrywanie identyfikatora SSID
w celu uniemozliwienia podstuchu i zablokowania
nieupowaznionego dostepu do modutu delegata.

. Po doposazeniu w kilka punktéw dostepowych system osigga
wiekszy zasieg sieci WI-FI i moze obstugiwa¢ mikrofony
bezprzewodowe w wiekszych salach konferencyjnych lub w kilku
pomieszczeniach.

. W potaczeniu z kamerg i kontrolerem kamery obstuguje funkcje
automatycznego $ledzenia.

. Whbudowane wysokiej klasy gtosniki z funkcjg automatycznego
wyciszania po wigczeniu mikrofonu, zeby nie powodowac
sprzezen i nieprzyjemnego buczenia.

. Identyfikacja uzytkownikéw przy pomocy kart NFC

VISSONIC

.

. Umieszczone po obu stronach ztgcza stuchawkowe z regulacjg
gto$nosci.

. Funkcje AGC (automatyczna regulacja podbicia sygnatu), AFC
(adaptacyjne ttumienie sprzezen), ANC (aktywne ttumienie szumu)
oraz Auto-Mix (automatyczne miksowanie sygnatu).

. Wbudowane funkcje umozliwiajgce uzytkowanie pulpitu jako
interkom.

. Pulpit przewodniczacego z przyciskami wigczania/wylgczania
mikrofonu, nadawania priorytetu i udzielania gtosu

. Pulpit przewodniczgcego z mozliwo$cig wytgczenia lub
tymczasowego wyciszenia wszystkich pozostatych modutéw

. Pulpit przewodniczgcego z mozliwoscig udzielania gtosu
whnioskujgcym o to delegatom

. Ograniczenie liczby os6b zabierajgcych gtos, okreslenie
dopuszczalnej jednoczesnej liczby aktywnych modutéw (1, 2, 4
urzadzenia w zaleznosci od wykorzystywanej jednostki centralnej).

. Tryby prowadzenia dyskusji:

° OPEN - dostep dla kazdego, ograniczony dopuszczalng
liczbg aktywnych modutéw ustawiong w kontrolerze

° OVERRIDE - dostep na zasadzie kolejkowania FIFO
pierwsze weszlo, pierwsze wyszio)

° VOICE — wigczanie mikrofonu po wykryciu gtosu, bez
naciskania przycisku

° APPLY — udzielenie gtosu po uprzednim zgtoszeniu

. Na ekranie wy$wietlane sg aktualna godzina i czas odliczany do
konca wystgpienia méwiacej osoby.

. Funkcja gtosowania: Za, przeciw lub wstrzymanie sie od gtosu

. Gniazdo zasilania DC 2,5 mm do awaryjnego zasilania urzgdzenia.

. Whbudowany mikrokontroler umozliwiajgcy bezprzewodowg
aktualizacje oprogramowania wszystkich modutéw.

. Funkcja sterowania gtosowego (z regulacjg czuto$ci) pozwala
wiacza¢ mikrofon i uruchamiaé zegar.
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Sterowanie i wskazniki urzgdzenia:

. Mikrofon z dwukolorowym pierscieniem LED (kolor czerwony
oznacza wigczony mikrofon, kolor zielony sygnalizuje wniosek
o udzielenie gtosu).

. Wyswietlacz OLED o rozdzielczosci 128x32, na ktérym widoczne

sq:
° wskazniki poziomu gtosnosci,
° zegar,

° czas dziatania mikrofonu,

° status mikrofonu (wigczony/wytgczony),

° poziom natadowania akumulatora,

° poziom zasiegu potgczenia bezprzewodowego,

. 5 przyciskoéw do gtosowania z kontrolkami, poza gtosowaniem
przyciski nr 2 i 3 stuzg do wybierania kanatu, a przyciski nr4 i 5
pozwalajg regulowac poziom gto$nosci.

. Modut przewodniczacego posiada przycisk priorytetu, przycisk
udzielania gtosu delegatom oraz wyciszenia lub zabrania gtosu
wszystkim delegatom

. Wytgcznik zasilania ukryty po lewej stronie urzadzenia



Ztacza jednostki:

Styk akumulatora

Dane techniczne:

6-pinowe gniazdo mikrofonu.
1 x ztgcze stuchawkowe stereo 3,5 mm
1 x ztgcze stuchawkowo-mikrofonowe stereo 3,5 mm

Ztagcze DC do podtaczenia zasilacza

VISSONIC

Interfejs Dotykowy

Mikrofon Pojemnosciowy o
charakterystyce kardioidalnej

Wyswietlacz OLED 128 x 32

Czutos¢ -46 dBV/Pa

Maks. pobér mocy 20w

Charakterystyka kierunkowa

0°/180 °> 20 dB (1 kHz)

Impedancja stuchawek

16 Q

Poziom gto$nosci stuchawek 10 mW
Gniazdo stuchawkowe 3,5 mm stereo
Impedancja wej$ciowa 2kQ

SNR 70 dB
Reakcja na czestotliwo$¢ 20 ~ 20000Hz
Szum réwnowazny 20 dBA (SPL)
Materiat przewazajgcy tworzywo ABS
Temperatura pracy 0°C do +55°C
Kolor czarny

Maks. ci$nienie akustyczne

125 dB (THD <3%)

Waga

1,1 kg (z mikrofonem)

Wymiary (bez mikrofonu)

dh. 195 x szer. 120 x wys. 60 mm

Wyglad zewnetrzny:
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1. Gniazdo mikrofonu

2. Wyswietlacz OLED

3. Przyciski funkcjonalne

4, Gtosnik

5. Przycisk zabrania/pro$by o gtos

6. Przycisk wycieszenia/odebrania gtosu
7. Przycisk zgody na zabranie gtosu
8. Ztgczne stuchawkowo-mikrofonowe
9. Wigcznik/wytacznik zasilania

10. Gniazdo stuchawkowe

11. Gniazdo akumulatora
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